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Grnina lVąpielsk
87-337 Wąpielsk
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Piecąó zamawiającego

Wąpielsk, 20II.07.r2

1. Zamawiaiacv;

Wsryscy wykonawcy
naała i adres -wykonawcy

ZAPYTANIE OFERTOWE

RIOD-271.4.2013

Gmina Wąpielsk

Wąpielsk 20, 87 -337 Wąpielsk
nozwa zamawiającego

na r ealtzacj ą zadanta pn. ;Zaprasza do złoŻęrlla oferty

,,Budowa miejsca rekrearyjno _ wypoczynkowego w miejscowości Półwiesk MaĘ.''

2. Przedmiot zamówienia:

L. Zakres i lokalizacja

Miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe we wsi Półwiesk Mały zlokallzowane jest w niedalekiej
odległości od trasy międzynarodowego szlaku turystycznego św. Jakuba' Położone jest na
tęręnie na którym znajduje się szkoła podstawowa i świetlica gminna. Budowa miejsca
rekreacyjno-wypoczynkowego ma na celu:

1. StworzyÓ waruŃi do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców wsi oraz clla
uczestników poruszających się po szlaku turystycznym
2. Stworzyó miejsce spotkań dla mieszkańców miejscowości

Stan prawny: dziaŁki nt 79; 8014; 80l5;'80/6 własnoŚć gminy Wąpielsk.

2. Stan istniejący

obecnie jest to teren w większości nieutwardzony z zabudowaniami szkoły i Świetlicy
gminnej. Działkina których znąduje się projektowane miejsce poroŚnięte sątrawąw częŚci
zadrzewione. Tęren pod projektowane elementy miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego
stanowi grunt gminny. Połozony jest poza rowem przydroŻnym i istniejącym ogrodzeniem
dzięki czemu jest to teren częściowo zamknięty. Znajdująsię poza pasem drogowym w



znacznej od niego odległości.

3. Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie oględzin istniej ących wykopów stwierdzono występowanie
w podłozu gruntów niewysadzinowych w grupie nośności GI, G2 - piaski gliniaste i glin5z
piaszczyste. Do głębokości 1,2 m woda gruntowa nie występuje.

4. Rozwiązania proj ektowe

Rozwiązania proj ektowe obej muj ą wykonanie :

1. Chodnika -projektowane elementy zmązane z budowąchodnika sązgodne
ustaleniami wynikaj ąc ymi z rozporządzenia Ministra Transportu i Gospo darki
Morskiej z dnia Ż marca 1 999 roku w sprawie warunków technicznych j akim powinny
odpowiadaó drogi publiczne i ich usy.tuowanię ( D.U. nr 43 z 1999 r. poz,430).

2. Stanowiska na grilla
3. Stanowisk zławkarri

Rozwiązania konstrukcyj ne :

1. Chodnik zę stanowiskami pod ławki
- długośó chodnika - 180 m
- szerokośó chodnika _ 1,5 m
- stanowiska pod ławki _ 7 sztuk o wymiarach 1,5x2,0 m
- konstrukcj a nawierzchni chodnika:
- nawierzchnia z kostki betonowej grubości 6 cm
- podsypka cęmęntowo-piaskowa grubości 3 cm
- warstwa odsączająca z piasku o grubości warstwy 10 cm
- obramowante obtzeŻami betonolvymi 8/30 cm
- konstrukcja ławek - bale drewniane

2. Stanowisko na grilla
- wymiary _ koło o średnicy 3 m
- powierzchnia_Z83 rł
- konstrukcja nawierzchni:
- nawierzchnia z grysu kamiennego o grubości warstwy 10 cm
- warstwa odsączająca z piasku o gruboŚci warstwy 10 cm
- obramowanie brukowcem 16120 cm na ławie betonowej

6. Odwodnienie

Wody opadowe odprowadzanebędąz nawierzchni utwardzonych na teren do nich
przylegający.

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne polegać będąna:
1. Usunięciu i wywiezieniu darniny w miejscach utwardzonych - chodnika i grilla
Ż. Profi lowaniu t zagęszczeniu podłoŻa pod warstwy konstrukcyj ne nawierzchni
3. Wykonaniu nasypu pod korpus chodnika,
4. Plantowaniu poboczy i skarp.



8. oświętlenie

Bezpieczenstwo osób zapewnla istniejące oświetlenie - lampy Zamocowane na słupach linii
energetycznej napowi etrznej us1tuowanych przy szkole i świetlicy oraz wzdłuŻ ogrodzenia.

9.Utządzenia obce

W obrębie robót związarrych z budową chodnika znajdują się:
- napowietrznalinia energetyczna z zainstalowanymi lampami oświetleniowymi'
- podziemna linia telekomunikacyj na.
Przędrozpoczęciem robót po wy.tyczeniu trasy przebiegu chodnika naleŻy:

1. obowiazkowo wykonaó ręczne przekopy celem uściślenia przebiegu i głębokości
posadowienia linii telekomunikacyjnej,

2. Rozpoczęcie robót zgłosiÓ jednostce TP administrującej ten odcinek,
3. Pod napowietrntąliniąenergetycznąnie wolno składowaÓ materiałów budowlanych.

10. Uwagi końcowe

1. W przypadku stwierdzeniaurządzeń obcych nie wykazanych na planie sytuac,vjnynr
naleŻy roboty przerwać i ich kontynuację rozpocząc po dokonaniu uzgodnień z
właścicielem dane go ur ządzenia,

2. Wszystkie roboty wykonywaó zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i
sztuką budowlaną specyfikacj ami technic zny mi, ustaleniami wynikaj ąc y mi z
uzgodnień,

3. Roboty na projektowanym odcinku nie wymagająoznakowania z uwaglna
wykonywanie robót poza pasem drogowym,

4. Roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp * opracowanie planu
BIOZ jest uzaleŻnione od okresu wykonywania robót i iloŚci zatrudnionych
pracowników.

Zamówięnie obej muj e do stawę i montaŻ utządzei.

Zamontowaneurządzenia musząspełniaó wszystkie normy techniczne przewidziarre polskim

prawem dla tego typu urządzen oraz odpowiadaó przepisom dopuszczającym uzytkowanie

tego typu urządzę na terytorium polski.

Wykonawca w swojej ofercie musi podaó cenę za jakąjest w stanie wykonać całe zadanie' Po

wykonaniu zadania i podpisaniuptzez wszystkie strony protokołu odbioru, wykonawca

wystawi zamawiĄącemu fakturę. Faktura będzie opiewaó na kwotę jakąwykonawca

przedstawił w ofercie.

Realizacja zadania odbędzie się po uprzednim uzgodnieniu terminu - najpóŹniej w ciągu

30 dni kaIendarzowych od dnia podpisania umowy z Zamawiającym Zadante zostanie

wykonane w miejscu wskazanym w projekcie budowlanym. Przed przystąpieniem do

rcalizacja wykonawca podpisze protokół przekazałia placu budowy'
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Po wykonaniu zadania nastąli podpisanie protokołu odbioru, który będzie podstawą do

ubiegania sięprzez zarrtawiającego zapłaty. Zanawiający nie przewiduje wypłaty zaltczkl na

p o czet wykonania zadania.

Na wykonanie zadałtia zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach dztałanta 4I3

''Wdrazanie lokalnych strategii rozwojuo' obj ętego PROW na lata 2007 - 20 13 .

3. Termin realizacii izamówienia:

30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

4. Termin zwiazania ofertą:

Wykonawca jestzwiązany zŁożonąofertąprzez 30 dni. Bieg terminu, związania ofeftą

rozpoczyna w:.az Z upływem terminu składania ofert.

5 Kryteria wyboru oferty:

Najnizsza cena brutto oferty spełniającej wszystkie wymagania Zamawia1ącego opisane

w niniejszym Zapytariu ofertowym.

W przypadku złoŻęnia takich samych ofęrL z najniŻsząceną brutto prZęZ kilku Wykonawców

Zan^nwiający wezwie tych Wykonawców do złoŻenia ofert dodatkowych.

6 Składanie ofeń cześciorwch:

ZarnaviĄryyntedopuwczaskładaniaofortczęŚciolvych.

7. Do porozumiewania się z wvkonawcami upoważnione są następuiące osoby:

Marcin Rempuszewski

pokój nr 29

tel. (0-56) 49 38321w 49,730 802770

fax. (0-56) 49 38322

w godz. 8oo-1400

ę-mail : m.rempuszewski@wapielsk.pl

8. Sposób przvgotowania ofertYl

Wykonawca obowiązany jest przygotowaó ofertę zgodnie z wynaganiarru Zapytaria. ofer1ę na\eĘ
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złoryć, w języku polskim z zachowałiem formy pisemnej pod rygorem nieważności. oferta musi

być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy" Ceny w

ofercie musąbyó podane w żotychpolskich'

9. Mieisce i termin złożenia ofert:

oferty naleŻy składaó osobiście' w siedzibie zamawiającego _ Urząd Gminy w Wąpielsku,87-

337 Wąpielsk, w pokoju nr 29' oferty moŻnatakŻe przesłac pocztąfaksem lub przesłaó na

adres e-mail podany w ofercie. o terminowości przesłania ofer1y decyduje data wpływrr do

zamawiającego.

ostateczny termin składania ofert 20 czerlwca 2013 r. do godz. 14:00

l0.Do ofertv na|eżv załączvćz

Wypełniony druk oferty, stanowiący ZaŁącznikNr 1 do niniejszego Zap1tanaofertowego.

ll.Załączniki z

I. ZaŁącznikNr 1 _ Druk oferty.

2.ZałącznkNr 2 _ Przedmiar.

3. ZaŁączttknr 3 _ Projekt budowlany.
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