Przedmiar Robót
Nazwa budowy: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 120137C Radziki Duże – Kierz Radzikowski – skrzyżowanie z drogą gminną nr 120136C na odc. od km 0+000 do 0+225
	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

Kod CPV: 45100000-8 



	1
	KSNR  1 0104-03-043

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla dróg w terenie równinnym


	0,23 km

	1.
	od km 0+000 do km 0+225
	
	
	
	

	2.
	0,225
	
	
	
	0,23

	2
	KSNR  1 0106-01-050

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm,za pomocą spycharek


	654,00 m2

	1.
	(96,0+231,0)*2,0
	
	
	
	654,00

	3
	KSNR  1 0203-03-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi,poj.łyżki 0,60m3,w ziemi zmagazynowanej w hałdach,transport samochodami samowyład.5-10t,na 1km,grunt I-III ( ZAŁADUNEK I ODWÓZ HUMUSU)


	98,10 m3

	1.
	654,0*0,15
	
	
	
	98,10

	4
	KSNR  6 0806-02-040

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej


	52,00 m

	1.
	52,0
	
	
	
	52,00

	5
	KSNR  6 0803-05-050

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej


	67,60 m2

	1.
	52,0*1,3
	
	
	
	67,60

	6
	KSNR  6 0806-08-040

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x25 cm,na podsypce piaskowej


	52,00 m

	1.
	52,0
	
	
	
	52,00

	7
	KNR 5-02 0201-03-040

Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym na gruncie kat.III. Przepust rurą dwudzielną


	143,00 m

	1.
	8,5+8,5+55,0+16,0+55,0
	
	
	
	143,00

	8
	KNR 2-31I 1406-03-020

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych


	7,00 szt

	9
	KNR 2-31I 1406-02-020

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratek ściekowych ulicznych


	3,00 szt

	10
	KNR 2-31I 1406-04-020

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych


	2,00 szt

	2. CHODNIKI

Kod CPV: 45233260-9 



	11
	KNR 2-31 0402-04-060

Ławy betonowe z oporem pod krawężniki (BETON C12/15)


	3,38 m3

	1.
	((0,35*0,1)+(0,2*0,15))*52,0
	
	
	
	3,38

	12
	KNR 2-31 0403-03-040

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (nowe)


	13,00 m

	1.
	0,25*52,0
	
	
	
	13,00

	13
	KNR 2-31 0403-03-040

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (z rozbiórki)


	39,00 m

	1.
	0.75*52,0
	
	
	
	39,00

	14
	KSNR  6 0404-05-040

Obrzeża betonowe o wymiarach 8x25 cm,na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową (nowe)


	13,00 m

	1.
	0,25*52,0
	
	
	
	13,00

	15
	KSNR  6 0404-05-040

Obrzeża betonowe o wymiarach 8x25 cm,na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową (pochodzace z rozbiórki)


	39,00 m

	1.
	0,75*52,0
	
	
	
	39,00

	16
	KSNR  6 0103-03-050

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI


	67,60 m2

	1.
	52,0*1,3
	
	
	
	67,60

	17
	KSNR  6 0104-03-050

Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm


	67,60 m2

	1.
	52,0*1,3
	
	
	
	67,60

	18
	KSNR  6 0502-02-050

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (kostka brukowa nowa)


	6,76 m2

	1.
	0,1*(52,0*1,3)
	
	
	
	6,76

	19
	KSNR  6 0502-02-050

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (kostka brukowa pochodząca z rozbiórki)


	60,84 m2

	1.
	0,9*(52,0*1,3)
	
	
	
	60,84

	3. ZJAZDY

Kod CPV: 45233123-7 


	20
	KNR 2-31 0402-04-060

Ławy betonowe z oporem pod obrzeża (BETON C12/15)


	1,48 m3

	1.
	((0,18*0,1)+(0,2*0,1))*39,0
	
	
	
	1,48

	21
	KSNR  6 0404-05-040

Obrzeża betonowe o wymiarach 8x25 cm,na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową (nowe)


	39,00 m

	1.
	39,0
	
	
	
	39,00

	22
	KNR 2-31 0402-03-060

Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe (BETON C12/15)


	0,84 m3

	1.
	(0,2*0,1)*42,0
	
	
	
	0,84

	23
	KNR 2-31 0403-03-040

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej (nowe)


	42,00 m

	1.
	42,0
	
	
	
	42,00

	24
	KSNR  6 0101-08-050

Koryta wykonywane ręcznie,o głębokości 20 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kategorii III-IV


	37,70 m2

	1.
	9,4+20,0+4,5+3,8
	
	
	
	37,70

	25
	KSNR  6 0104-03-050

Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm


	37,70 m2

	1.
	9,4+20,0+4,5+3,8
	
	
	
	37,70

	26
	KSNR  6 0109-03-050

Podbudowy betonowe,pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (BETON C8/10)


	37,70 m2

	1.
	9,4+20,0+4,5+3,8
	
	
	
	37,70

	27
	KSNR  6 0502-03-050

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem


	37,70 m2

	1.
	9,4+20,0+4,5+3,8
	
	
	
	37,70

	4. PODBUDOWY

Kod CPV: 45233000-9 



	28
	KSNR  6 0101-0301-050

Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.30 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat.II-IV,przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego


	662,10 m2

	1.
	(129,0*5,1)+4,2
	
	
	
	662,10

	29
	KSNR  6 0101-0201-050

Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.20 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat.II-IV,przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego


	499,20 m2

	1.
	96,0*5,2
	
	
	
	499,20

	30
	KSNR  1 0203-03-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi,poj.łyżki 0,60m3,w ziemi zmagazynowanej w hałdach,transport samochodami samowyład.5-10t,na 1km,grunt I-III ( ZAŁADUNEK I ODWÓZ NADMIARU GRUNTU)


	298,47 m3

	1.
	(662,1*0,3)+(499,2*0,2)
	
	
	
	298,47

	31
	KSNR  6 0113-03-050

Podbudowa z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm


	1 161,30 m2

	1.
	(129,0*5,1)+4,2+(96,0*5,2)
	
	
	
	1 161,30

	5. NAWIERZCHNIE

Kod CPV: 45233200-1 



	32
	KSNR  6 1005-04-050

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych


	1 142,04 m2

	1.
	(129,0*5,04)+4,2+(96,0*5,08)
	
	
	
	1 142,04

	33
	KSNR  6 1005-07Aw-050

Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa (0,7 kg/m2).


	1 142,04 m2

	1.
	(129,0*5,04)+4,2+(96,0*5,08)
	
	
	
	1 142,04

	34
	KSNR  6 0308-0303-050

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t


	1 142,04 m2

	1.
	(129,0*5,04)+4,2+(96,0*5,08)
	
	
	
	1 142,04

	35
	KSNR  6 1005-06-050

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu


	1 129,20 m2

	1.
	(129,0*5,0)+4,2+(96,0*5,0)
	
	
	
	1 129,20

	36
	KSNR  6 1005-07Aw-050

Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa (0,3 kg/m2).


	1 129,20 m2

	1.
	(129,0*5,0)+4,2+(96,0*5,0)
	
	
	
	1 129,20

	37
	KSNR  6 0309-0201-050

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t


	1 129,20 m2

	1.
	(129,0*5,0)+4,2+(96,0*5,0)
	
	
	
	1 129,20

	6. OZNAKOWANIE

Kod CPV: 45233290-8 


	38
	KSNR  6 0702-05-020

Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2


	6,00 szt

	1.
	6
	
	
	
	6,00

	39
	KSNR  6 0702-04-020

Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2


	1,00 szt

	1.
	tabliczki
	
	
	
	

	2.
	1
	
	
	
	1,00

	40
	KSNR  6 0702-07-020

Pionowe znaki drogowe o powierzchni ponad 0,3 m2 (tablice)


	2,00 szt

	41
	KSNR  6 0702-0101-020

Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm


	9,00 szt

	7. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Kod CPV: 45400000-1 



	42
	KSNR  6 0113-01-050

Nawierzchnia z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (umocnienie poboczy)


	213,75 m2

	1.
	(96,0+(231,0-42,0))*0,75
	
	
	
	213,75

	43
	KSNR  6 0113-02-050

Nawierzchnia z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm


	16,00 m2

	1.
	umocnienie krawędzi jezdni w obszarze zjazdów na pola
	
	
	
	

	2.
	2*8,0
	
	
	
	16,00

	44
	KSNR  1 0104-03-043

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla dróg w terenie równinnym (INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA)


	0,23 km

	1.
	od km 0+000 do km 0+225
	
	
	
	

	2.
	0,225
	
	
	
	0,23
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